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Каток тандемный MITSUBER MRT10 (Thuringen) – применяется при уплотнении слоев дорожной одежды и основания путем колебания двух вибрационных вальцов. Тандемные катки MITSUBER MRT10 (Thuringen) оборудованы гидростатической трансмиссией и электрической системой управления гидравликой. На катках МИТСУБЕР MRT10 бесступенчато регулируется частота вибрации. Тандемные катки MITSUBER отличает возможность выбора любого режима вибрации, легкость управления при заданных параметрах движения и вибрации, система смачивания вальцов, бесступенчатая регулировка частоты вибрации, привод на оба вибрационных вальца.
Технические характеристики тандемного катка MITSUBER MRT10 (Thuringen)
	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,мм

	Общая длина
	5330

	Общая ширина
	1830

	Общая высота
	3030

	Колесная база
	1220

	Минимальный радиус поворота внешний/внутренний, мм
	6000/3521

	ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИИ
	

	Частота , герц
	48

	Амплитуда, мм
	0,4…0,8

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	

	Эксплуатационный вес 
	10000

	Скорость движения, км/ч
	10

	Статическая линейная нагрузка, передняя/задняя ось, Н/см
	292/292


